
読取通知
 グリーンスポット、BEEP音、
 イルミネーション（本体上部、本体側面）

重量  150.0 g

最小分解能  4 mils （0.1016 mm）

読取エリア

 Code 39: 5 mils: 3.5 ～ 20.0 cm
 EAN-13: 13 mils: 3.0 ～ 40.0 cm
 Data Matrix: 15 mils: 2.0 ～ 25.0 cm
 ※印刷解像度、コントラスト、および環境光に依存します。

落下耐性  1.5m（スキャナ本体をコンクリート面に繰り返し落下）

動作温度  0 ～ 50 ℃

シーリング耐性  IP40

保証期間  5年

HERON™ HD3430

狙ったバーコードをスキャンしやすい読取完了を緑色のLEDで確認
Green Spotでスキャン結果が分かりやすい

製造工場や物流倉庫などの騒がしい環境や読取確認できる
レジ、棚卸、ピッキング、近くにある別のスキャナの読取音との誤認識を防止

読取音が聞き取りづらい環境や読取音が使えない状況に最適

アミューズメント関係であれば華やかなカラー
ブランドショップであれば企業カラー
メディカル関係であれば落ち着くカラー
サイドとトップのLEDのカラーを
設置場所に合わせてカスタマイズ可能

音声ファイルや効果音など
WAVファイルをインストールして
好きな読取音にカスタマイズ可能

多彩なカスタマイズが可能な１Ｄ／２Ｄコードスキャナ


