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15.両方のキーパッド ラッチをデバイスの上部に向けてスライドさせます。

図 12    キーパッド ラッチをスライドさせる

16.バッテリ スロット内に 2 本のキーパッド ラッチ ネジを入れて、トルクス T8 ドライバを使用して 5.8kgf-cm
(5.0lbf-in) のトルクで締めます。

図 13    キーパッド ラッチ ネジを再び取り付ける

17.バッテリを挿入します。

18.電源キーを長押しして、デバイスの電源をオンにします。

キーパッド ラッチ

キーパッド ラッチ ネジ
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バッテリの取り付け

MC93XX では、以下のバッテリと互換性があります。

• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

バッテリを取り付けるには、次の手順に従います。

1. バッテリをバッテリ スロットに合わせます。

図 14    バッテリの取り付け

2. バッテリをバッテリ スロットに挿入します。

3. バッテリをバッテリ受けにしっかりと押し込みます。デバイスの側面にある両方のバッテリ リリース ボタン
がホーム ポジションに戻ったことを確認します。カチッという音が聞こえた場合、デバイスの側面にある両方
のバッテリ リリース ボタンが定位置に戻ってバッテリが固定されたことがわかります。

図 15    バッテリを押し込む

4. 電源ボタンを押して、デバイスの電源をオンにします。
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デバイスの充電

バッテリを充電するには、次のアクセサリのいずれかを使用します。

メイン バッテリの充電

メイン バッテリを充電するには、次の手順に従います。

1. 充電アクセサリを適切な電源に接続します。

2. デバイスをクレードルにセットするか、ケーブルを接続します。
デバイスの充電が自動的に開始されます。充電 LED インジケータが、バッテリの充電の状態を示します。充
電インジケータについては、次の表を参照してください。

表 3    充電と通信 

説明 部品番号

充電 通信

バッテリ

( デバイス内 )

予備バ
ッテリ

USB

1 スロット USB 充電クレードル
( 予備バッテリ充電器付き )

CRD-MC93-2SUCHG-01 〇 〇 〇

4 スロット充電専用 ShareCradle CRD-MC93-4SCHG-01 〇 × ×

4 スロット予備バッテリ充電器 SAC-MC93-4SCHG-01 × 〇 ×

16 スロット予備バッテリ充電器 SAC-MC93-16SCHG-01 × 〇 ×

USB 充電 / 通信スナップオン 
カップ

注 : 急速充電をサポートするには、別
の USB ケーブルおよび電源が必要で
す。スナップオンから PC/ ラップトッ
プへの通信を行うには、USB (Type-C)
ケーブルが必要です。

CBL-MC93-USBCHG-01 〇 × 〇

充電専用アダプタ ADP-MC93-CRDCUP-01 〇 NA ×

表 4    LED 充電インジケータ 

ステータス 意味

消灯 • バッテリが充電されません。
• デバイスが正しくクレードルに挿入されていないか、電源に接続され

ていません。
• クレードルに電源が供給されていません。

黄色でゆっくり点滅
3 秒ごと

• バッテリは充電中ですが、完全に空になっており、まだデバイスを使
用するには十分な充電がされていません。

• バッテリを取り外した後、デバイスはホット スワップ モードになり、
接続の持続性が保たれていることがわかります。

注 : 十分な接続とメモリ セッションの持続性を保つために、SuperCap のフル充
電には最低 15 分かかります。

黄色で点灯 • バッテリを充電中です。
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7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 3.5 時間以内に 0 ～ 90% まで
充電されます。

5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 2.5 時間以内に 0 ～ 90%
まで充電されます。

7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 3.5 時間以内に 0 ～ 90% まで
充電されます。

バッテリの充電は、0 ～ 40°C (32 ～ 104°F) の温度で行います。本デバイスまたはクレードルでは、常に安全で
適切な方法で充電が行われます。約 37°C 以上 (98°F 以上 ) など、高温時には、デバイスまたはクレードルは、バ
ッテリの充電を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容温度に保つ場合があります。異常な温
度のために充電が無効になった場合は、デバイスおよびクレードルの LED に表示されます。

緑色で点灯 • バッテリの充電が完了しました。
赤色で速く点滅
(1 秒間に 2 回点滅 )

充電エラーです。例 :
• 温度が低すぎる、または高すぎる。
• 充電完了までの時間が長すぎる ( 通常は 8 時間 )。

赤色で点灯 • バッテリを充電中です。バッテリの寿命が近づいています。
• 充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいています。

表 4    LED 充電インジケータ ( 続き )

ステータス 意味
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予備バッテリの充電

1. クレードルが電源に接続されていることを確認します。

2. ピン端子に接触するように、小さい方を先にして予備バッテリを充電用受けに挿入します。

図 16    予備バッテリの充電

3. 正しく接触するように、ゆっくりと押し下げます。

1 スロット USB 充電クレードルでは、MC93XX のメイン バッテリと予備バッテリを同時に充電します。

MC93XX の充電 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。充電の状態の表示については、「LED 充電イン
ジケータ」を参照してください。

表 5    LED 充電インジケータ

ステータス 意味

消灯 • バッテリが充電されません。
• デバイスが正しくクレードルに挿入されていないか、電源に接続され

ていません。
• クレードルに電源が供給されていません。

黄色でゆっくり点滅
3 秒ごと

• バッテリは充電中ですが、完全に空になっており、まだデバイスを使
用するには十分な充電がされていません。

黄色で点灯 • バッテリを充電中です。

予備バッテリ

予備バッテリ充電 LED

予備バッテリ充電用受け
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7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 3.5 時間以内に 0 ～ 90% まで
充電されます。

5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 2.5 時間以内に 0 ～ 90%
まで充電されます。

7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリは、Zebra アクセサリを使用して、室温で 3.5 時間以内に 0 ～ 90% まで
充電されます。

クレードル前面の予備バッテリ充電 LED は、予備バッテリの充電の状態を示します。次の表で、充電インジケー
タの意味を説明します。

1. 充電が完了したら、バッテリをスロットから取り出します。

バッテリの充電は、0 ～ 40°C (32 ～ 104°F) の温度で行います。本デバイスまたはクレードルでは、常に安全で
適切な方法で充電が行われます。約 37°C 以上 (98°F 以上 ) など、高温時には、デバイスまたはクレードルは、バ
ッテリの充電を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容温度に保つ場合があります。異常な温
度のために充電が無効になった場合は、デバイスおよびクレードルの LED に表示されます。

緑色で点灯 • バッテリの充電が完了しました。
赤色で速く点滅
(1 秒間に 2 回点滅 )

充電エラーです。例 :
• 温度が低すぎる、または高すぎる。
• 充電完了までの時間が長すぎる ( 通常は 8 時間 )。

赤色で点灯 • バッテリを充電中です。バッテリの寿命が近づいています。
• 充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいています。

表 6    充電/通知 LED 充電インジケータ

状態 意味

消灯 • バッテリが充電されません。
• バッテリがクレードルに正しく挿入されていません。
• クレードルに電源が供給されていません。

黄色で点灯 • バッテリを充電中です。
緑色で点灯 • バッテリの充電が完了しました。
赤色で速く点滅
(1 秒間に 2 回点滅 )

充電エラーです。例 :
• 温度が低すぎる、または高すぎる。
• 充電完了までの時間が長すぎる ( 通常は 8 時間 )。

赤色で点灯 • バッテリを充電中です。バッテリの寿命が近づいています。
• 充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいています。

表 5    LED 充電インジケータ ( 続き )

ステータス 意味
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1 スロット USB 充電クレードル ( 予備バッテリ充電器付き )

予備バッテリ付き 1 スロット USB 充電クレードル :

• モバイル コンピュータの動作およびバッテリの充電用に 9V の DC 電力を供給する。
• 予備バッテリの充電用に 4.2 V の DC 電力を供給する。
• モバイル コンピュータとホスト コンピュータの間、またはその他の USB デバイス ( プリンタなど ) の間の

データ通信用に USB ポートを提供する。
• モバイル コンピュータとホスト コンピュータの間で情報を同期する。カスタマイズされたソフトウェアや

サードパーティ製のソフトウェアを使用すれば、モバイル コンピュータと会社のデータベースを同期するこ
とも可能です。

• 以下のバッテリと互換性があります。
• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

図 17    1 スロット USB 充電クレードル ( 予備バッテリ充電器付き )

LED インジケータ バー予備バッテリ

予備バッテリ充電 LED

予備バッテリ充電用受け



MC93XX クイック スタート ガイド

18

4 スロット充電専用 ShareCradle

4 スロット充電専用 ShareCradle には、次のような機能があります。

• モバイル コンピュータの動作およびバッテリの充電用に 9V の DC 電力を供給する。
• 最大 4 台のモバイル コンピュータを同時に充電する。
• 以下のバッテリを使用するデバイスと互換性があります。

• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

図 18    4 スロット充電専用 ShareCradle

電源 LED
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4 スロット予備バッテリ充電器

4 スロット予備バッテリ充電器:

• 最大 4 個の予備バッテリを充電します。
• 予備バッテリの充電用に 4.2 V の DC 電力を供給する。
• 以下のバッテリと互換性があります。

• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

図 19    4 スロット予備バッテリ充電器

電源 LED

予備バッテリ充電 LED
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16 スロット予備バッテリ充電器

16 スロット予備バッテリ充電器 :

• 最大 16 個の予備バッテリを充電します。
• 予備バッテリの充電用に 4.2 V の DC 電力を供給する。
• 以下のバッテリと互換性があります。

• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

図 20    16 スロット予備バッテリ充電器

電源 LED
予備バッテリ充電 LED
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USB 充電 / 通信スナップオン カップ

USB 充電 / 通信スナップオン カップ:

• デバイスの動作およびバッテリの充電用に 5V の DC 電力を供給します。
• ホスト コンピュータと USB 経由でデバイスへの電源供給および / または通信を行う。
• 以下のバッテリを使用するデバイスと互換性があります。

• 7000mAh PowerPrecision+ 標準バッテリ
• 5000mAh PowerPrecision+ フリーザー バッテリ
• 7000mAh PowerPrecision+ 防爆バッテリ

図 21    USB 充電 / 通信スナップオン カップ

USB 充電/ 通信スナップオン カップ

USB ソケット付きピグテール
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MC93XX 充電専用アダプタ

MC9XXX クレードルと MC93XX モバイル コンピュータとの下位互換性を保つには、この充電専用アダプタを使
用してください。

• 充電専用アダプタは、MC9XXX 1 スロット クレードルおよび 4 スロット クレードルの端末充電のみを
サポートします。

• 充電専用アダプタは充電のみをサポートします。MC9XXX クレードルとともに使用する際に通信は行えません。

図 22    MC9X 1 スロット クレードル充電専用アダプタ

図 23    MC9X 4 スロット クレードル充電専用アダプタ

充電専用アダプタ

MC92 1 スロット クレードル

充電専用アダプタ

MC92 4 スロット クレードル
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充電専用アダプタの取り付け

充電専用アダプタを取り付けるには、次の手順に従います。

1. アルコール ウェット ティッシュを指で前後に動かして、指定どおりに MC9XXX クレードルと端子の表面をク
リーニングします。 
クリーニングの詳細については、『MC93XX Mobile Computer User Guide』を参照してください。

図 24    MC9XXX クレードルの端子と表面をクリーニングする

2. アダプタの背面から接着テープをはがして取り外します。

図 25    接着テープの取り外し

3. アダプタを　MC9XXX　クレードルに入れ、クレードルの下部に装着します。

クレードルの端子と表面をクリーニングする

接着テープの取り外し
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図 26    クレードルにアダプタを装着する

4. クレードルにデバイスを装着します。

図 27    クレードルにデバイスを装着する
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スキャン

MC93XX では、以下の方法でデータを読み取ることができます。

• SE4750-SR 1D/22D イメージャ
• SE4850-ER 1D/2D イメージャ
• SE965 1D レーザー スキャナ

スキャン オプションの詳細については、『MC93XX Mobile Computer User Guide』を参照してください。

イメージャによるバーコード キャプチャ

バーコード データを読み取るには、次の手順に従います。

1. アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキスト フィールドがフォーカスされている (テキス
ト カーソルがテキスト フィールドにある ) ことを確認します。

2. デバイスの先端をバーコードの方に向けます。
3. スキャン ボタンまたはトリガを押し続けます。

照準を合わせるための赤色のレーザー照準パターンがオンになります。 
4. 照準パターンの十字の領域にバーコードが納まっていることを確認します。明るい照明下でもよく見えるよ

うにドットの照準を使用しています。
スキャン LED が緑色で点灯してビープ音が鳴り ( デフォルト設定の場合 )、バーコードの読み取りが正常に完
了したことを示します。デバイスがピック リスト モードの場合、十字の照準の中心がバーコードに当たるま
でデバイスはバーコードを読み取りません。

図 28    照準パターン : 基準範囲および基準範囲外

図 29    ピック リスト モード ( 複数のバーコードが照準パターン内にある場合 ): 基準範囲および基準範囲外

5. スキャン ボタンまたはトリガを放します。
6. バーコード コンテンツ データが、テキスト フィールドに表示されます。
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レーザー スキャナによるバーコード キャプチャ

バーコード データを読み取るには、次の手順に従います。

1. アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキスト フィールドがフォーカスされている (テキス
ト カーソルがテキスト フィールドにある ) ことを確認します。

2. デバイスの先端をバーコードの方に向けます。
3. スキャナ ウィンドウをバーコードに向けます。
4. スキャン ボタンまたはトリガを押し続けます。

照準を合わせるための赤色のスキャン ラインがオンになります。スキャン ラインがバーコードのすべての
バーとスペースを横切るようにします。
スキャン LED が緑色で点灯してビープ音が鳴り ( デフォルト設定の場合 )、バーコードの読み取りが正常に完
了したことを示します。

図 30    レーザー スキャナの照準パターン

5. スキャン ボタンまたはトリガを放します。

読み取られたデータがテキスト フィールドに表示されます。
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人間工学に関する考慮事項

作業時は適度な休憩を取ることを推奨します。

負担がかからない姿勢

図 31    負担がかからない直立姿勢

左右の手を交互に使用してください。
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スキャン時に負担がかからない姿勢

図 32    低い位置と高い位置のスキャン

非推奨 : 手を伸ばす、背中を丸める

図 33    非推奨 : 手を伸ばす、背中を丸める

左右の膝を交互に使用してください。 ハシゴを使用してください。
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手首を極端に曲げないでください

図 34    手首を極端に曲げないでください
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