
エイブリィ・デニソン製サーマルラベルプリンターであるFreshMarx（フレッシュマークス）9417と、水や湿気への耐性が

ある丈夫なラベルDurax（デュラックス）を組み合わせ、食品管理ラベル印刷を効率ができます。

とくに過酷な環境が要求されるレストランの厨房からご好評をいただいております。

エイブリィ ・ デニソン　FreshMarx 9417 導入事例

食の安全性向上とフードロス削減へ！食品管理ラベルソリューション
HACCPに沿った衛生管理の施行に向け、レストランやホテルなどは対応が求められています。
正確で見やすい食品管理ラベルと、効率的な食材運用によってフードロス抑制にも貢献できます。

管理しやすい表示
丈夫なラベル

冷凍 ・高温・洗浄 OK

しっかり貼れる ・ キレイに剥がせる

1台で2種類の
ラベル印刷

多言語対応 ・豊富なフォーマット

左右に印刷ユニット搭載

管理ルールが守られない
・各店舗で独自の運用をしてしまう
・食材の管理を徹底するには人手不足

手書きラベル問題
・期限の計算ミス
・記載ミス
・読み難さによる判別ミス

ラベル自体の問題
・水濡れによる滲み
・保管中のラベル破損
・冷凍保管時のラベル落ち
・容器のラベル残り

フードロス抑制の仕組みがない
・期限の迫った食材を使用できず廃棄
・誤って新たな食材を開封
・効率的に食材管理できず仕入れ過多

食材の入荷→提供までの期限 ・保存を効率よく管理

食品の使用期限・消費期限を自動計算して印刷

PC不要のスタンドアロン発行

簡単自動化
ルールの徹底

タッチパネルで簡単・正確な発行

保存期間の計算不要

感熱
ラベルプリンタ 9417
耐水性ラベル
デュラックス Durax
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※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです

※印刷の関係上、 本カタログに掲載した写真及び画像は、 色や細部等が実際とは異なる場合がございます。

※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

FreshMarx 
Food Label Printer 9417

世界基準の食品管理ラベルプリンター

 DuraxFreshMarx
Food Label

確実な期限管理・業務効率化

コンプライアンスに沿って、自動で日付を印字した
管理ラベルが発行されるため、誰もが同じレベルで
作業可能です。従来は手書きだった作業の人的ミ
ス発生を未然に防ぎます。 『HACCP運用』にも効
果的です。従業員の業務を効率化し、安全・正確な
食品管理ができます。

簡単操作で多目的に使える

左右にプリンタユニットを採用し、 2 種類のラベルを
1 台で印刷できます。 故障時のダウンタイムも削減
可能です。
タッチパネルの操作は簡単で、 最低限のトレーニング
で印刷できます。 大きな画面でマニュアルを表示で
きます。 音で知らせるタイマーなど多機能です。

多言語対応・豊富なフォーマット

15カ国語対応でグローバル企業も安心です。海
外ではファーストフードチェーンやフードコート、
ホテルなどに導入実績があります。
食品の期限ラベルの他にもフォーマット次第で
成分表示、惣菜用ラベル等にも対応できます。

冷蔵･冷凍庫などの低温や厨房の高温、通常の洗い場はもちろん、食洗機の高温洗浄でも
粘性が持続します。（-53℃ ～ +93℃ ）

従来のラベルでは貼り付けるのが難しかった、冷凍食材にもしっかり貼り付けられます。
冷凍庫内で保管中のラベル落ちを削減、期限の短い食材を優先使用してフードロスを防
止させます。

繰り返し使用する、保存用プラスティック容器や金属容器に貼ってもキレイに剥がせます。
過去に使用した管理ラベルの残りもなく、衛生的です。

FreshMarx 9417仕様
寸法
高さ 255.55 mm 幅 301.41 mm 奥行き 212.24 mm

重量　6.3kg

メモリ
SDRAM : 256MB　フラッシュ: 256MB 
マイクロSDカード：　4GB

印刷
印刷方式: 感熱（ダイレクトサーマル）
ヘッド解像度：203dpi (8dot/mm)
印刷速度：102mm/秒

通信
USB 2.0 ホスト(Type Bコネクタ)
USB 2.0 ホスト(Type Aコネクタ)
IEEE 802.3 イーサネット、10/1000Mbps (RJ45コネクタ）

サプライ
メディアセンサー ：ダイカットまたはブラックマーク
メディアタイプ ：感熱ラベル
メディア幅 ：19mm～58ｍｍ
最大印刷幅 51ｍｍ
最大ロール径: 127mm (5inch) 紙管:  25.4mm (1inch)
サプライ厚さ：　0.06mm～0.17mm

環境領域
動作温度: 0～50℃ 保管温度: -20～65℃
湿度：　0～90% 結露なきこと

電源 
100-240V AC, 47 ～ 63Hz, 入力電源 24V DC, システムに対し90W

プロセッサ
805 Mhz

音声スピーカー
83 dB  1 W / 8 Ω

ディスプレイ
7インチLCD カラータッチスクリーン　262k カラー
解像度: 800x400 dpi 

言語
チェコ語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、
カナダフランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、
スロバキア語、スウェーデン語、
繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、日本語

バーコード
・標準フォーマットに含まれるもの
UPCA、EAN8、EAN13、Code39
※その他のコードはご相談ください※ 

ラベルメーカーならではの耐性ラベル
水や洗浄に強く・冷凍も高温も安心
しかも剥がしすく・ラベルが残らない

PCレス・感熱プリンタでインクレス

滲まない

水に強い

冷凍でも
剥がれない

ひと目で
判別可能

インクレス
食品に安心

キレイに
剥がせる

しっかり
貼れて

HACCP（Hazard Ana lys is  Cr i t ica l  Contro l  Po int）とは原材料から最終製品まで各工程で危害要因を分析、重要な工程を重点的に管理して、最終製品の安全性を証明するものです。

お問い合わせ先

札幌 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 金沢 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 広島 ・ 高松 ・ 福岡 

拠点の詳細はウェブサイトへ　https://www.okabe-ms.co.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

FAX:03-5379-10840120-033-539

本社

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。


