
ゼクシス M9820 は百貨店標準札に最適な仕様で開発されたタグ ・

ラベルプリンタです。 各百貨店や量販店の値札が快適に発行でき

ます。 最大用紙幅は 105m まで対応しており、 ブランドタグや棚札

などにも対応可能です。

百貨店標準札に最適な設計のプリンタ

RS-232C の他に USB （VCOM）、 有線 LAN (TCP/IP) を標準装

備しており、 さまざな用途に拡張が可能です。

最新のインターフェイス搭載

印字速度はタグ ・ ラベルプリンタ最速の 203mm/ 秒を実現しま

した。 32bit　CPU の採用しており、 グラフィックなどを使用した大

量データの展開も大幅なスピードアップを達成し、 タグ ・ ラベル

印刷の待ち時間を最小限に削減します。

32bit CPU 搭載で高速処理・秒速 203mm 高速発行

フルカバーオープン機構によって、 全面に大きく開放され、 用紙やリ

ボンの交換が簡単になりました。 用紙が詰まった場合も、 奥まで

手が差し込めるため、 簡単に取り除くことができます。

サプライ交換簡単なフルカバーオープン機構

プラテンローラーの脱着が容易になり、 簡単に急なトラブルに対応で

きます。 発行時の印字やカット位置のズレも、 簡単に調整が可能に

なりました。

お客様でもパーツ交換可能 ・ 簡単調整

プログラムの制御言語は OPCL を採用しており、 M9680 シリーズな

どご使用中の機種からプログラム変更なしで使用可能です。 すでに

プログラムが開発してある場合でも、 修正作業は必要なく今までの

資産を活用してリプレイスできます。

プリンタ言語の互換性を確保

プリンタ内に、 オリジナルのフォントやグラフィックが登録可能な、

フラッシュ ROM を採用しました。 データ追加だけでなく、 プリン

タ内のアプリケーション更新も、 パソコンからダウンロードで可能

なので、 ソフトウェアの更新も簡単です。

フォントやグラフィック追加可能なフラッシュROM

百貨店値札発行用ソフトの 「パワータグ 21」、 Windows 用標準値

札対応ソフト 「オムニタグ 21」 など、 様々なアプリケーションに対応

しています。 お客様の用途に応じて幅広い選択が可能です。

用途にあわせ豊富な発行ソフトウェアに対応

タグ・ラベルプリンタの
業界標準モデルがさらに進化して新登場

タグラベル バーコード プリンタ

OMSソフト資産を継承

サプライID（単品印字発行管理）
機能であらゆるサプライに対応

ゼットリンの堅牢さ耐久性
高印字品質を継承

カバーウィンドウ＆フルカバー
オープンで作業性向上

静音設計（ファンレス）、高速CPU
搭載でスループット向上



for Windows

オカベマーキングシステムが値札タグ･ラベル印刷に関わるすべてを提供

OMS-ZexisM9820-190123

※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。

※印刷の関係上、 本カタログに掲載した写真及び画像は、 色や細部等が実際とは異なる場合がございます。※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

インターフェイス ( 背面 ) オプションパーツ

● スタッカー

・ 百貨店標準札の厚さで約 500 枚の
　　積み込みが可能

・ 最長 140mm の値札がスタック可能

https://www.okabe-ms.co.jp

お問い合わせ先

〒160-0022　東京都新宿区新宿1-5-10

拠点：札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

FAX:03-5379-10840120-033-539

本社

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。
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製品仕様

型番 Zexis M9820

熱転写/感熱方式兼用

203mm/秒 （MAX） 選択可能

印字方式

印字速度

8dot/ｍｍ （203dpi）　解像度

用紙幅 20mm～105mm

有効印刷領域 最大印字幅：　102mm　/　最大印字長：　268mm

用紙長 12mm～268mm

0.09mm～0.33mm用紙厚

カウント（検出なし）方式、透過方式、反射方式用紙検出センサー

バーコード 1次元

QRコード2次元

英数、カタカナ、特殊記号（13種）、漢字（16、24ドット）フォント

シリアル（RS-232C）、USB（VCOM）、有線LAN（TCP／IP）インターフェイス

320×240dotsタッチ式　カラー液晶 LEDバックライト表示

AC100V（100V～240V） （50/60Hz）入力電源

使用温度：5～35℃　/　使用湿度：20～85%　RH環境条件

文字拡大、フィールド回転、自己診断、グラフィック印字、簡易プロテンローラー脱着各種機能

13kg重量

450mm（W）　×　313mm（D）　×　370mm（H） 外形寸法

標準搭載カッターユニット

フラッシュ8MB ／SDRAM16MBメモリ

JAN（UPC/EAN）、NW7、CODE39、CODE128、ITF、インダストリアル2of5
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