
CAD-825仕様

CAD-825の特長

スタッフやゲストが携帯しやすい

カードホルダー式のBLE ビーコン

で人の存在を検知できます。

社員証や入館証を

スマート IDカード化

緊急時に設定ボタンを押すと

３０秒間アドバタイズします。

緊急時にボタンで

電波を発信できる

ビーコンの死活情報を

設定時刻にアドバタイズ

1 日に 1 回、 設定時刻に

死活監視用の電波を

アドバタイズできます。

24 時間タイマーを搭載

時間指定で稼働できる

開始～終了時刻を設定

使用する時間だけアドバタイズ

して電池の消耗を抑制します。

iBeacon 受信アプリケーションで使用

できるので汎用性があります。

※距離測定アプリケーションでは使用できません。

iBeacon をベースにした

データフォーマット

設定用アプリが

ダウンロード可能です。

対応 OS Android 5 以上

すべての端末で動作保証するものではありません。

簡単に設定できる

専用アプリを提供

社員証によるフリーアドレスオフィスの利用管理や
フレックスなどの勤務時間管理
来客や各種施設の入館証に最適なカード型BLEビーコン
ビーコンの正面にカードをセットして携帯できます。

CAD-825  　カード型 BLE ビーコン

通信方式 BLE4.2

電波到達距離
約1m～70m ※使用環境による

（8段階設定－40/－20/－16/－12/－8/－4/0/4dBm） 

発信間隔 100～10,000ms 

データフォーマット 独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能

LED 1個電源ON設定モードおよびコールボタン押時

サイズ・重量 約W90.1ｍｍ×D7ｍｍ×H62mm ・ 約26g(電池含む)

スイッチ・ボタン スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1

電池寿命 数ヶ月～2年程度 ※電池や設定による

動作環境 －20～70℃

在室 外出
・・

出勤 退勤

収納できるカード
W86 × H54mm
厚さ：0.51～0.76mm（20～30mil）※30mi l推奨

電池
CR2032 × 2個

設定ボタン
コールボタン

※性能は出荷時搭載電池の場合です。

※電池寿命や電波到達距離は目安であり実際の使用環境により異なります。



CAD-825を活用したい ビーコンを管理するシステムを導入できます！

※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。 ※電池寿命は目安でありビーコンの設定や設置環境等により変化します。。※電波到達距離はあくまで目安であり、 実際の距離は物理的環境により異なります。
※印刷の関係で本カタログに掲載した写真及び画像はや細部等が実際と異なる場合がございます。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

https://www.okabe-ms.co.jp

〒160-0022　東京都新宿区新宿1-5-10

拠点：札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

FAX:03-5379-10840120-033-539

本社

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

OMS-CAD-825-200520

顔写真、 バーコード、 番号入りの IDカードを

その場で印刷したいお客様にはカードプリンタ

プラスチックカードやインクリボンなどのサプライ

カードデザインソフトも販売しております。

オカベマーキングシステムではカードプリンタを

使用して、 社員証や入館証、 会員証などの

IDカード印刷を承っております。

カード型ビーコンCAD-825の電波を検出

して、 入退出や勤務時間を管理できる

システムや、 フロアや部屋別の大まかな

位置検知ができるシステムなどを活用できます。

IDカードを現場で作成したい カードプリンタもあわせて導入できます！IDカードを現場で作成したい カードプリンタもあわせて導入できます！

カードを新たに作成したい カード印刷作成サービスをご利用できます！
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打刻
集計

自動化

所在
施設利用
可視化

フリーアドレスで勤務する

オフィス内の社員の所在や

商談室・ 会議室など施設管理

社員証付きのビーコンが

タイムカードの打・回収・集計不要

レポートで業務時間も見える化

スマートオフィス

スマートロケーション


