
おもな導入業界と利用シーン

電波出力を調整できるため、近距離から
長距離・広範囲までを1台でカバーでき
ます。利用シーンに最適な設定にするこ
とで、効率良くICタグを読み取ります。

Android、iOSに対応しています。
また、Bluetoothを搭載しているため
PCやPDA、iPhone、スマートフォン、タブ
レットなど、多様な端末に接続できます。

ICタグの読み取りに特化した省エネ設計
のため、長時間にわたる作業にもお使い
いただけます。また、軽量・コンパクトな
型状が身体的な負担を軽減します。

「DOTR-900Jシリーズ」は、最長で10m以上
の長距離通信が可能。コンパクトなRFIDリー
ダーの中でトップレベルの読み取り性能を誇
ります。複数のICタグを一括でスピーディに
読み取ることはもちろん、特定のICタグのみ
を読み取ることもでき、作業の効率化や負担
の軽減につながります。

小さなボディに
作業の効率性を兼ね備えた
スマートRFI Dリーダー

オフィス ▶ 機密文書管理小売業 ▶ 商品の在庫管理病院・診療所 ▶ 医療器具の管理

DOTR-900Jシリーズ



お問い合わせ先

https://www.okabe-ms.co.jp

〒160-0022　東京都新宿区新宿1-5-10

拠点：札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

FAX:03-5379-10840120-033-539

本社

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず取扱説明書をお読みください。

本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商標また
は登録商標です。外観、仕様については、改良のため予告なし
に変更することがあります。サービス内容については、製品販
売後予告なしに変更することがあります。

登録申請
電波利用料

送信出力

不要
不要

特定小電力
最大250mW

DOTR-910Ji

必要
必要

高出力
最大1W

DOTR-920Ji製品型番

申請に関する詳細情報につきましては、総務省の
「電波利用ホームページ」をご参照ください。

https: //www.tele.soumu.go.jp/

電波利用申請について
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詳しい製品情報は、 ウェブサイトよりご確認いただけます。
https: //rfid.tss 21 .co.jp/product/dotr- 900 j/




